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2.7- RESULTADOS OBTENIDOS

[FECHA]: 15.02.08 HOJA 4 DE 7

UNE-EN 13659:2004

UNE-EN 1832:2001

Cadiga ' DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS ANALIZADOS Valores de
ensayo | [EXPRESION DE RESULTADOS] [SIMBOLOGIA]  [INDICES] | referencia
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL VIENTO [ clehReNolT
ENSAYO DE FLECHA
Elemento de medicion: PARIO INFERIOR, LAMA CENTRAL.
FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS BAJO PRESION POSITIVA
| CLASIFICACION + p (N/m’):] CLASE 6
PRESIONES POSITIVAS + P (Nfm’) / DEFORMAGIONES (mm)
Ref* punto 800 | 1000 1500 200C
Medida d; ' 0,58 | 1,05 | 1,47 | 2,02 | 3,48 | 471 | 555 | 827
Medida d | 094 | 1,71 | 260 | 3,79 | 7,04 | 911 [ 12,42 17,72
035 059|083 1,30 | 243 351 | 4,65 | 7,75
| 048 | 089 | 145 | 213 | 409 | 500 | 732 | 971
| 001 ] 002 | 002 | 004 | 008 | 008 | 008 | 008
Reaf* punto 0]
Medida d, [ 1,94 | 2,63 | 473
VEELERPS| 0 | 0,83 | 0,00 | 1,54 | 2,41 | 372 534 [ 10,18 12,39] 18,58 | 0,00
o 0 | 031|033 042 077|127 185 | 365| 458 | 7,82 | 0,00
0 | 043 | 048 | 084 | 132 | 212 | 310 | 589 | 7,37 | 10,60 | 0,00 |
s 0 | 001 | 001 | 002 | 002 | 0,04 | 006 | 0,06 | 0,06 | 008 | 000 |
FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS BAJO PRESION NEGATIVA
[ CLASIFICACION - p (N/m°):|  CLASE 6
PRESIONES NEGATIVAS - P (N/m”) / DEFORMACIONES (mm)
Ref* punto 0 ; 100 E 1000 1500 2000
Meadida d 1,00 | 1,42 | 1,93 | 3,36 | 4,75 | 561 | 8,00
(RN 0,00 | 0,22 1,65 | 250 | 3,65 | 695 | 9,19 -10,18] 17,75
(WCEIeC P 0,00 | 0,12 0,53 | 0,71 | 1,18 | 2,31 | 3,56 | 4,68 | 7,80
Belomeci 089 | 144 | 2,10 | 412 | 504 | 730 | 985
lhecha rasicinl [ 002 | 003 | 004 [ 006 | 005 | 007 | 0,90
Raf? punto ; 1500/ | 2250
Medida o, [N 0,94 | 1,31 | 1,980 | 2,55 4,77 | 556 | 819 | 0,00
Medida d: |8 1,48 | 2,30 | 3,52 | 521 | 10,29|-10,08] 18,65 | 0,00
Medida d 5 0,30 | 038 | 065 | 1,23 | 1,70 | 355 | 465 | 7,90 | 0,00
eformacin [T 045 | 082 | 132 | 196 | 309 | 613 | 7,36 | 1061 | 0,00
Lo is| 0,00 | 001 | 0,01 | 002 | 003 | 003 | 005 | 006 | 007 | 008 | 010
INCIDENCIAS: A PETICION DEL CLIENTE SE SIGUIO A PRESIONES NOMINALES DE:
800, 1000, 1500 Y 2000 (N/m2).
Y A PRESIONES DE SEGURIDAD DE: 1200, 1500, 2250 Y 3000 (N/m2).
A 3000 ROTURA DE LA CELOSIA.
METODOS DE ANALISIS: -

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, n®4-6 *

26370 Navarrete (La Rioja)

£.941250466 f.941253388

www.ensatec.com

ensotec



[5PV26]01 [EXPN°]: PY08-0248 [ENSAYON°]: 165297

2.8- DEFORMACIONES DEL ELEMENTO MAS DESFAVORABLE
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R;:  LAMA CENTRAL ORIENTABLE EN POSICION CERRADA.
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2.9- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

La documentacion lécnica contenida en las siguientes paginas anejas ha sido aportada por el peticiona-

rio y/o fabricante del producto, por ello, Ensatec, S.L. declina toda responsabilidad sobre su exactitud o
veracidad.

DESPIECE Y/O SECCION.

135

CELOSIA MOD AP-140
ALUMINIO
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