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2.7- RESULTADOS OBTENIDOS

[ ENSAYO N°]:

165299

ensatec

[FECHA]: 15.02.08 HOJA 4 DE 7

Codigo ‘ DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS ANALIZADOS | Valores de
ensayo [ EXPRESION DE RE?UL?I'}_\DOS 1 [ SIMBOLOGIA | [INDICES | | referencia
DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL VIENTO [EREACNICIaE CLASE 6
ENSAYO DE FLECHA
Elemento de medicion: PARO INFERIOR, LAMA CENTRAL.
FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS BAJO PRESION POSITIVA
[cLasIFICACION + p (N/m”):]  CLASE 6

unto
Medida d ;
Madida d,

50

70

170

PRESIONES POSITIVAS + P (N/m’) / DEFORMACIONES (mm)

270

1000

Medida d 5
Delormacidn

flecha residual

Ref* punto 0 50 1500 3000
WELlell O | 0,40 | 0,46 | 0,58 | 0,74 | 0,91 | 1,04 | 1,18 | 1,32 | 1,79 | 2,23

(WCleckeb®| O | 0,95 113 | 1,54 | 2,31 | 3,38 | 4,82 | 8,59 | 10,70 15,82 21,00
VP 0 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,21 | 0,32 | 0,49 | 1,00 | 1,20 | 1,81 | 2,36

e O | 070 | 085 | 1,19 | 1,84 | 277 | 406 | 7,50 | 9.44 | 14,02 | 18,71
fiacha rasidunal 0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,08 | 0,08 0,08 0,08 0,08

FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS BAJO PRESION NEGATIVA

| CLASIFICACION - p (N/m’):| CLASE 6

PRESIONES NEGATIVAS - P (N/m®) / DEFORMACIONES (mm)

Ref® punlo
Me ]

50

70 100

2000

| 0,02 | 003|015 027 039|047 | 0,83 | 093
0,12 | 018 | 0,30 | 0,45 | 0,75 | 0,89 |-10,18| 188
0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,46 | 0,55 | 0,82 | 1,03
008 | 012 | 015 | 021 | 033 | 038 | 077 | 090
002 | 002 | 0,03 | 004 | 006 | 0,05 | 007 | 0,10

Ref*punto (...[...) 5 600 1200 2250

(YerreeneP (.../...)| 0,01 | 0,01 001 008 025/ 0,32 0,59 | 0,81 | 1,00 | 1,19
(VEVTCEReP (.../...)| 0,09 | 0,10 [ 0,15 022 | 042 | 0,58 | 1,03 |-10,08] 2,03 | 2,35
WVELleCaeim (.../...)| 0,05 | 0,05 | 0,07 011 0,20 | 0,32 | 0,62 | 0,80 | 0,90 | 1,18
aenree i (.../...)| 0,06 | 0,07 | 0,11 013 | 0,20 | 026 | 043 | 0,77 1,08 | 1,17
Lo 0,00 | 0,01 | 001 | 0,02 | 003 | 003 | 005 | 006 | 007 | 0,08 | 0,10

INCIDENGIAS: A PETICION DEL CLIENTE SE SIGUIO A PRESIONES NOMINALES DE;
800, 1000, 1500 Y 2000 (N/m2).
Y A PRESIONES DE SEGURIDAD DE: 1200, 1500, 2250 Y 3000 (N/m2).

NO SE DETECTAN ANOMALIAS, DEFECTOS RESIDUALES NI ROTURAS.

[METODOS DE ANALISIS:

UNE-EN 136592004 UNE-EN 1932:2001

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, n®4-6 = 26370 Navarrete (La Rioja) =

t.941 250466 f

941 253 388
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2.8- DEFORMACIONES DEL ELEMENTO MAS DESFAVORABLE
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Rz LAMA CENTRAL ORIENTABLE EN POSICION CERRADA.

Poligono Lentiscares. Avda. Lentiscares, n® 4-6

26370 Navarrete (La Rioja)
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2.9- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
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La documentacion técnica contenida en las siguientes paginas anejas ha sido aportada por el peticiona-
rio y/o fabricante del producto, por ello, Ensatec, S.L. declina toda responsabilidad sobre su exactitud o

veracidad.

DESPIECE Y/O SECCION

3

o]

CELOSIA MOD 0-120
ALUMINIO

Poligono Lentiscares, Avda. Lentiscares, n4-6 ¢ 26370 Navarrete (LaRioja) * 1.941250466 1.941253 388
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DOCUMENTACION FOTOGRAFICA.
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